
• 11,7 кВт (40 000 бто)

• Економить паливо – до 22 літрів пропан-бутану на добу на 14  брудерних пташників

• Унікальний ізольований випромінювач з нержавіючої сталі, вигнутої під кутом 60° 

  Завдяки збільшеній поверхні тепло ефективно випромінюється на птахів – 

Вбудована ізоляція не деформується та не згинається 

• Електроживлення – 24В (230 – опція)

• Зроблено з надійних матеріалів, стійких до корозій під впливом вологи та аміаку

• Простий у обслуговуванні, для очищення та запалювання не потрібен спеціаліст 

• Легко миється  - Водостійкий кран з герметизованими електричними з'єднаннями.

• Унікальний кронштейн швидкого регулювання та низького профілю дозволяє 

підняти брудер ближче до даху, коли він не використовується.

• Штампований алюмінієвий купол дозволяє максимізувати ефект обігріву площі під 

брудером

• Пальник у зборі виготовлений з корозійностійкої нержавіючої сталі 

• Надійний газопровід з нержавіючої сталі від газового крану до головного пальника 

• Середня кількість птахів на один Брудер SRB40CRE DSI

Бройлери  2000 - 3000  Молоді курки  1500 - 2000

Фазани   1500 - 2000  Качки   750 - 1000

Індички   750 - 1000  

• Затверджено CE

Брудер з прямим іскровим запалюванням
Економить паливо, зменшує потреби в технічному обслуговуванні

Простий в обслуговуванні
Швидко дістатися до форсунки 
головного пальника можна 
відтягуючи назад показний вище 
щвидкороз'ємний  кронштейн. 
Пальник напряму запалюється 
іскрами. Відсутня потреба у штатному 
спеціалісті для прочищення від 
забитого палива, перегорілого або 
відпрацьованого палива.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SRB40CRE № 5 Брудер з ручним запалюванням

Споживана потужність

МІСТКІСТЬ 

МОНТАЖНА ВИСОТА 

Інтервал між брудерами
Діаметр рефлектора
Висота брудера
Вага брудера
Вага-брутто
Газопостачання
На годину

Мінімальні відстані до горючих матеріалів 

Бройлери
Молоді курки
Індички 
Качки
Фазани 

(Максимум)

(Приблизна)
(Приблизна)

(Максимальний 
повний нагрів)
Пропан-бутан 

Природний газ
Збоку
Знизу 
Згори

11.7 кВт
40 000 бто 

2000 - 3000 
1500 - 2000 
750 - 1000 
750 - 1000 
1500 - 2000 

1520 мм – 1830 мм
(60 дюймів – 72 дюймів) 
12,2 м  . 40 футів
890 мм  . 35 дюймів
460 мм   . 18 дюймів
12.0  кг  . 26 фунтів
18.0  кг  . 39 фунтів
 

0,43 галонів на годину 
0,88 кг/година 
0,40 терм 1.15 м3/година 
915 мм   36 дюймів
1220 мм  48 дюймів
460 мм   18 дюймів

Вимоги до системи вентиляції                     Зверніться до інструкції з використання 

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ:
Шланг газовий – Стандартний або міцний 3.0м   10 футів
Газовий кран    (R3/8)  3/8 в BSP - зовнішня

ВСІ МОДЕЛІ       ТИСК, ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО НАГРІВАЧА           ТИСК, ВСТАНОВЛЕНИЙ У ПАЛЬНИКУ

Великобританія
Природний газ 12мбар -35мбар              10мбар

Газ Пропан 37мбар – 50мбар              25мбар

ЕКСПОРТ          Дані щодо характеристик газу та тиску, що подається, повинні повідомлятися замовником

Дистриб’ютор/Агент:

Щоб отримати більше інформації,
звертайтеся:

Gas Fired Products (UK) Ltd, Чепел Лейн, Клайдон, Іпсвіч, Саффолк IP6 0JL, Великобританія 
Тел.: (01473) 830551 Факс: (01473) 832055 Ел. пошта: info@spaceray.co.uk Інтернет сайт: www.spaceray.co.uk

Компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики без надання попереднього повідомлення.

ФАБРИКИ:                 ІПСВІЧ, АНГЛІЯ                                          ШАРЛОТТ, Північна Кароліна, США
Форма: 355S                 1/16

Випромінювач під кутом у 60°
 дозволяє оптимізувати

процес нагрівання 

Унікальний  Випромінювач Space-Ray під 
кутом у 60° спеціально розроблений таким 

чином, щоб спрямовувати  тепло 
випромінювання безпосередньо на  птахів, 
тобто туди, де воно найбільше потрібно.

Випромінювач закритого типу у зборі

Вбудована ізоляція не деформується та не 
згинається, оскільки вона розрахована на 

експлуатацію у жорстких умовах 
пташників.

На агрегат надається 3-річна гарантія

Випромінювання тепла у порівнянні з 
обдуванням теплим повітрям

Тепло, що випромінюється, зберігає 
підстилку сухою та зігріває птахів напряму, 

економлячи паливо.

Габаритні обігрівачі нагнітають підігріте 
повітря спершу у верхні зони, і тільки потім 

до підлоги.


